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Назначение
	� измерение активности гамма-излучающих радионуклидов в теле и отдельных органах человека

	� оценка радионуклидного состава инкорпорированных радионуклидов

	� оценка преобладающего пути поступления радионуклидов (ингаляционное, пероральное, раневое)

	� оценка вклада в дозу внутреннего облучения в рамках модели однократного аварийного поступления радионуклидов

Область применения
	� оперативное обследование личного состава по результатам участия в работах по ликвидации последствий радиаци-

онных аварий и выполнения боевых задач на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

	� оценка возможных потерь личного состава за счёт дополнительного вклада в дозу облучения, обусловленного вну-

тренним облучением инкорпорированными радионуклидами

Состав
	� сцинтилляционный блок детектирования БДКС-45-01А

	� основная свинцовая защита

	� комплект сменных свинцовых коллиматоров

	� дистансерное устройство

	� лазерный дальномер

	� персональный компьютер с ПО «СИЧ-ЧС» – ноутбук в ударопрочном влагозащитном исполнении

	� упаковочный ящик/подставка с выдвижными упорами

СИЧ-ЧС-21А
 спектрометр излучений человека для прижизненного  
 измерения активности инкорпорированных радионуклидов 



+7 495 777–1359    info@amplituda.ru    www.amplituda.ru +7 495 777–1359    info@amplituda.ru    www.amplituda.ru

Технические характеристики

Диапазон значений регистрируемой энергии фотонного излучения, кэВ 40 - 3000

Неопределенность измерения нулевой активности (для настольного варианта 
с одним блоком детектирования БДКС-45-О1А за время экспозиции 600с), Бк:

  �  137Cs во всем теле, не более 2000

  �  131 I в щитовидной железе, не более 30

  �  60Со в легких, не более 100

Энергетическое разрешение на линии 662 кэВ, %, не более 9

Интегральная нелинейность характеристики преобразования, %, не более 1

Время установления рабочего режима, мин, не более 5

Время непрерывной работы, ч, не менее 8

Нестабильность счетной характеристики за 8 часов непрерывной
работы, %, не более ±2

Габаритные размеры (без стола), (ДхШхВ), мм, не более 476х290х321

Габаритные размеры и масса определяются комплектностью поставки


