Форма заявки на поверку/калибровку 

(оформляется на бланке организации-заказчика)

	                               №                          .                      
На №                      от                          .

	Начальнику отдела СК
ООО «НТЦ АМПЛИТУДА»
_____________________________
124460, г. Москва, Зеленоград, 
проспект Генерала Алексеева, д. 15
тел.: (495) 777-13-59 факс: (495) 777-13-58
email: info@amplituda.ru



Уважаемый(-ая) _____________________________!

Просим провести поверку/калибровку (выставить счет/договор) следующих СИ:
	№ п/п
	Наименование СИ, состав (блоки детектирования, если входят в состав)
	Зав. №
	Кол-во
	Год 
выпуска
	Тип поверки (первичная, после ремонта, периодическая) / калибровки
	Наличие
документации*
	Наличие
контрольных источников
(если входят в комплектность СИ). Для радиометров РИС-А указать радионуклиды

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Указать наличие документации, используя сокращения:
РЭ – руководство по эксплуатации; ПС – паспорт; СП – свидетельство о поверке (предыдущее); МП – методика поверки (указывается и в том случае, если МП является разделом РЭ); СК – свидетельство о калибровке (предыдущее); МК – методика калибровки (указывается и в том случае, если МК является разделом РЭ);
в комплекте:
	

	



Необходима ли поверка/калибровка по месту эксплуатации (нужное подчеркнуть):   ДА   НЕТ
Если необходима поверка/калибровка по месту эксплуатации, указать адрес размещения СИ:
	

	



Полное название и ИНН организации (владельца оборудования), на которую оформляются результаты поверки в системе ФГИС «АРШИН» (если указывать не надо, поставить прочерк):
	

	



Контактное лицо:	Телефон (с кодом города):	e-mail:
	

	







ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ПОВЕРКУ, КАЛИБРОВКУ И РЕМОНТ

1. Представляемые СИ быть укомплектованы:
· контрольным источником с неоконченным сроком с копией или оригиналом паспорта (при наличии в комплекте СИ);
· оригиналами или копиями технической документацией (руководство по эксплуатации, паспорт, и т.п.), указанные в описании типа СИ (с отметками производителя/поставщика СИ), методикой поверки.
*- паспорт  может быть совмещён с Руководством (инструкцией) по эксплуатации на СИ.
· компонентами, обеспечивающими работу СИ (соединительные кабели, зарядные устройства и иные дополнительные компоненты СИ).
2. СИ должны предоставляться:
· расконсервированными;
· в работоспособном состоянии (при поверке/калибровке);
· чистыми;
· в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования;
· с читаемыми заводскими, серийными номерами или другими буквенно-цифровые обозначениями, однозначно идентифицирующие все автономные измерительные блоки СИ;

3. ООО «НТЦ Амплитуда» не несет ответственности за состояние оборудования до и после транспортировки силами сторонних транспортных компаний.

