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МКС-05А 
«Трителея» 
 радиометр газов 

Назначение
	� одновременное измерение объемной активности трития и бета-излучающих инертных радиоактивных газов 
(ИРГ) в воздухе, мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) и мощности экспозиционной дозы (МЭД) гам-
ма-излучения

Область применения
	� предприятия ядерного топливного цикла

	� суда с ядерными энергетическими установками

	� радиохимические производства

	� иные радиационно-опасные объекты

Функции
	� проведение измерений объёмной активности бета-излучающих радионуклидов в следующих режимах (по выбору 
оператора):

	� с компенсацией вклада трития

	� с компенсацией вклада гамма-излучения

	� с компенсацией вклада радона

	� без компенсации

	� переключение в поисковый режим для обнаружения мест протечек

	� встроенные ионные ловушки

	� встроенный нагреватель для дезактивации камер

	� дистанционный пробоотбор с использованием пробоотборной трубки длиной до 10 м

	� подключение к ПК

	� наличие в энергонезависимой памяти рабочего журнала для записи результатов измерений с возможностью 
передачи данных в ПК
	� использование с питанием как от сети 220 В, так и в автономном режиме от стандартных элементов питания 
(комплект из 3 шт. батареек типа С)
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Технические характеристики
Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения, кэВ 2 ÷ 3000

Диапазон измерений объёмной активности бета-излучающих газов, Бк/м3 3,7æ104 ÷ 3,7æ1010

Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения, кэВ 55 ÷ 3000

Диапазон измерений:

  �МЭД фотонного излучения, Р/ч 3æ10-4 ÷ 10

  �МАЭД фотонного излучения, Зв/ч 3æ10-6 ÷ 10-1

Нестабильность показаний радиометра за время непрерывной работы, % 1

Время работы от одного комплекта батареек, не менее, ч 6

Время установления рабочего режима, мин, не более 0,5

Потребляемая мощность, В·А, не более 15

Расход прокачиваемого через ионизационные камеры воздуха, не менее, л/мин 1

Рабочий диапазон температуры, °С -20 ÷ +50

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более 270х132х136

Масса с элементами питания, кг, не более 3,0


