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Назначение
	� измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (далее - МАЭД) гамма- и нейтронного излучений, измерение 
плотности потока бета- и альфа-частиц

Область применения
	� мониторинг радиационной обстановки на радиационно-опасных объектах, в помещениях и на местности, в том 
числе:

	� мониторинг радиационной обстановки в ПЭТ-центрах, онкологических центрах и других объектах, 
использующих радиофармпрепараты для диагностики и лечения

	� мониторинг радиационной обстановки на производствах РФП

	� контроль радиоактивного загрязнения рук, одежды персонала и поверхностей оборудования на радиационно-о-
пасных объектах
	� радиационный контроль пациентов перед выпиской из стационара на объектах здравоохранения, применяющих 
радиоактивные изотопы для лечения
	� радиационный контроль металлолома

	� радиационный контроль на железнодорожном транспорте

Выполняемые функции и особенности
	� измерение МАЭД гамма- и нейтронного излучения

	� измерение плотности потока альфа- и бета-частиц с рук, одежды персонала и различных поверхностей оборудо-
вания
	� определение уровня загрязнения поверхностей альфа- и бета-излучающими радионуклидами

	� проведение радиационного контроля железнодорожных вагонов

	� наличие режимов работы с установкой пороговых уровней загрязнения и сигнализации об их превышении

	� вывод звуковой сигнализации на встроенный динамик или наушники

	� возможность оснащения «сухим контактом» для подключения внешних устройств сигнализации
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Технические характеристики
Диапазон энергий регистрируемого излучения:

  � фотонного излучения, МэВ 0,05÷ 3

  � бета-излучения, МэВ 0,15 ÷ 5

  � альфа-излучения, МэВ 3 ÷ 10

  � нейтронного излучения, МэВ 0,01 ÷ 14

Диапазон измерений:

  �МАЭД гамма-излучения, мкЗв/ч 0,1 ÷ 500

  �МАЭД нейтронного излучения, мкЗв/ч 10 ÷ 1000

  � плотности потока бета-частиц, с-1 · см-2 0,1 ÷ 700

  � плотности потока альфа-частиц, с-1 · см-2 0,1 ÷ 700

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, %:

  �МАЭД фотонного излучения ±15

  �МАЭД нейтронного излучения ±30

  � плотности потока бета-частиц ±20

  � плотности потока альфа-частиц ±20

Время установления рабочего режима, с, не более 20

Время непрерывной работы, ч, не менее

  � в нормальных условиях 10

  � в условиях низких температур (минус 20 °С) 2,5

Рабочие условия эксплуатации:

  � температура окружающей среды, °С -20 ÷ 40

  � относительная влажность воздуха при 35 °С, % до 95

  � атмосферное давление, кПа 84 ÷ 106,7

Габаритные размеры, мм, не более

  � электронный блок управления

  � для использования на железнодорожном транспорте 115х107х60

  � общего применения 115х107х60

  � общего применения с сигнализатором превышения фона 150х100х60

  � БДБС-25-01А (диаметр х высота) Ø 45х280

  � БДПС-02А (диаметр х высота) Ø 72х172

  � БДБН-01А (диаметр х высота) Ø 135х320

Масса, кг, не более

  � электронный блок управления 0,5

  � БДБС-25-01А 0,7

  � БДПС-02А 0,6

  � БДБН-01А 2,2


